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Installation du Capteur Optimum

Assurez-vous que CADI soit installé et prét a utiliser. Trouvez le fichier "
MDX3_InstallationPack_v3.7 - Cadi.exe ” et double-cliquez-le.
(Les images sont réduites pour raison d’espace.)
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i3 MDX3_InstallationPack v3.7

This installer installs the MDX3 device drivers
Foint the installer to the installation directory of Mediadent or
OEM.

Destination tolder

W Browse...
Installation progress

Install Cancel

C’est la premiéere fenétre que vous
verrez. Vous devez pointez vers votre
répertoire CADI sur le disque local.

Cliquez sur “Browse”

Browse For Folder @
Select destination folder
B Desktop -

4 |8 Computer
4 £, Local Disk (C:)
a| | caDI

Zdixeld

Make Mew Folder | [ Ok ]| Cancel

Dans la fenétre qui apparait, localisez
votre répertoire CADI sur le disque local
et sélectionnez-le pour le mettre en
surbrillance.

Ensuite cliquez sur “"OK”
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e MDX3_InstallationPack_v3.7

This installer installs the MDX3 device drivers
@ Point the installer to the installation directory of Mediadent or
OEM.

Destination folder

v Browse, ..,
Installation progress

Install Cancel

De retour a la fenétre d’installation, le
chemin que vous venez de choisir doit
étre écrit dans le champ “"Destination
folder”.

Lorsque le chemin est correct, cliquez sur
le bouton “Install”.




w W W 8

%) optimum

P "~

Confirm file replace

The fallowing file already exists
EV71IU213.hex

Would you like to replace the existing file
43,331 bytes
modified on 10/3/2013 3:03 AM
with this one?
43,566 bytes
modified on 1/2/2014 5:32 PM
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Il pourrait y avoir une fenétre comme
celle-ci si ces fichiers sont déja sur votre
ordinateur.

Cliquez simplement sur “Yes to All”.

[ Yes || vYestoal | Rename |
| Mo | No to Al | Cancel |
c | C\WINDOWS\system32\cmd.exe = &= “

MDX3_InstallationPack v3.6.1
ey. Read Thistr??
UARNTNG sesestsesstsesesesesesescssiss LARNTNG 35ssestsrsstsess

Remove the MDX3 from the computer’s USB port
if it is already connected?!

UARNING
Select your Operating System:
H MDX3 -u3.7 drivers
skip driver installation
Press veturn after your selection.

clection:

Vous verrez une fenétre “"DOS”, comme
celle sur la gauche.

Vous pouvez lire ce qui est écrit ou
appuyez simplement sur “1” sur le
clavier et ensuite appuyez sur la touche
“Enter”.

E=NEch =X~

_BJ Setup - IntraOralUsbInterface

Welcome to the
IntraOralUsbInterface Setup
Wizard

This will install IntraOralUsbInterface on your computer.

It is recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

EoNext> | | Cancel |

La fenétre d’installation apparaitra. (La
fenétre “DOS"” restera en arriere-plan,
NE PAS FERMER cette fenétre.)

Dans la fenétre d’installation, cliquez sur
\\uext >II

Select Destination Location
Where should IntraOralUsbInterface be installed?

Setup will install Intra0ralUsbInterface into the following folder.

To continue, dick Mext. If you would like to select 3 different folder, dick Browse.

| Browse... |

Atleast 3.6 MB of free disk space is reguired.

< Back || MNext = || Cancel |

;_LSJSetup-IntraOraIUshInterFace EI [=] @

Ne changez rien, cliquez simplement sur
le bouton "Next >".
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ﬁE}‘ Setup - IntraOralUsbInterface

Select Components
Which components should be installed?

Select the components you want to install; dear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue.

Minimal installation hd
5 2.1MB
| IntratralUsbDemo Files 0.4MB
| Upgrade Files 0.2MB
| sDK 0.9 MB
Current selection requires at least 3.5 MB of disk space.
< Back |[ Mext = ] | Cancel |
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Sur cette fenétre, choisissez “Minimal
installation” du menu déroulant. La
seule sélection dans le rectangle devrait
étre “Main Files".

Lorsque prét, cliquez sur “Next >".

‘ﬁl Setup - IntraOralUsblnterface

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing IntraOralUsbInterface on your computer.

Click Install to continue with the installation, or didk Back if you want to review or
change any settings.

Install dependendies: -
Microsoft \NET Framework 4.0
voredist 2010 5P1

Destination location:
C:\Program Files\IntraCralUsbInterface

4 [}

<Back | Instal || Cancel

Cliquez sur “Install”.

ﬁ! Setup - IntraCralUsblInterface

Installing
Flease wait while Setup installs IntraOralusbInterface on your computer,

Installing .MET Framework 4.0 ... (May take a few minutes)

=)o ==

Laissez l'installation procéder.

ﬁ! Setup - IntraOralUshInterface EI [El|| -3
Completing the
IntraOralUsbInterface Setup
Wizard

Setup has finished installing IntraOralUsbInterface on your
computer.

Click Finish to exit Setup.

Cliquez sur “Finish”
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Setup sl

'0' You have to reboot your computer to complete the installation
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Cliquez sur “"OK”".

BN C:\Windows\system32\cmd.exe

Remove the MDH2 from the computer’s USE port
if it is already connected??

WARNING

Select your Operating System:

i MDE2Z —v3.6.1 drivers

8 to skip driver installation
Press return after your selection.
lselection: 1

Installing drivers for 32bit
lease wait until the installer finishes?

Installer has finished.
'You must rehoot the computer ?

Press any kev to continue . . .

Dans la fenétre restante, appuyez
simplement sur la barre d’espacement du
clavier pour la fermer.

Apres l'installation de CADI vous devez effectuer une simple operation afin de calibrer

votre Capteur Optimum dans CADI.

Insérez le CD de Calibration dans votre lecteur de CD ROM/DVD ROM.

Copiez simplement le contenu du CD (1 ou 3 fichiers) et collez-le(s) dans le répertoire

CADI (C:\CADI).

Maintenant REDEMARREZ VOTRE ORDINATEUR.
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Configuration de CADI Optimum dans CADI

e Dans CADI, sur le menu du
haut, cliquez “"Options” et
ensuite "Configuration”.

e Dans la liste des modules a

gauche, cliquez sur le bouton
X-Ray MDX v8.18.1.24 \\X_Ray MDX"

Modules

X-Ray MDX

e Cliquez I'onglet "EV71
(CMO0S)”

e Le "Timeout (s)” devrait étre
a 120s.

e Le “Filter script” devrait étre
é \\2II.

I e L’option “"Auto Select Sensor”

W e devrait étre coché.

¢ Cliquez “"Sauvegarder” et
“Sortie”

e Vous étes prét a utiliser le
capteur CADI Optimum.

Ceci se trouve au bas de |'écran
Ready For Exposure... 111s d’acquisition; il s'agit de la barre

E— d’exposition. Remarquez I'échelle
allant de bleu a rouge.

Lorsqu’au milieu ¢a signifie une
bonne exposition. Vers le BLEU
signifie SOUS exposé alors que vers
le ROUGE signifie SUR exposé.

od EXp Surel

Pour assistance ou information appelez le support CADI.




